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drzwi wewnętrzne do
kabin wc, płytowe w
okleinie, w ościeżnicach
stalowych,
z 3 cm szczeliną
wentylacyjną,
kolor szary: RAL 7045

wymiary
w świetle
muru

oznaczenie skrzydła

schemat

oznaczenie D1

L P
2  3

drzwi wewnętrzne
do pomieszczeń
administracyjnych
i gospodarczych,
płytowe w okleinie,
w ościeżnicach stalowych
Ei 60  kolor szary
RAL 7045
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210
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90
205

L P
2 1

drzwi wewnętrzne do wc
dla niepełnosprawnych,
płytowe w okleinie
w ościeżnicach stalowych
Ei 60 kolor szary:
RAL 7045

3

210
110

100
205

ilość
razem L+P

D2 D3 D4

3cm szczelina
wentylacyjna
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drzwi wewnętrzne
dwuskrzydłowe
wejściowe do nowej części
oratorium
z samozomykaczem,
kolor NCS 4020Y10R
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opis
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drzwi wewnętrzne
do pomieszczeń
gospodarczych,
płytowe w okleinie,
w ościeżnicach stalowych
kolor szary RAL 7045
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1
drzwi wewnętrzne
wejściowe
do sali oratorium
szklane
z samozomykaczem,
kolor: NCS 4020Y10R
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drzwi wewnętrzne
systemowe
przesówne , szklane w
aluminium
kolor szary: RAL 7045
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drzwi zewnętrzne
dwuskrzydłowe
rozsuwane
wejściowe do nowej części
oratorium
z zabezpieczeniem p.poż.,
kolor szary: RAL 7045
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drzwi wewnętrzne ,
płytowe w okleinie
w ościeżnicach stalowych
kolor szary:  RAL 7045

1

21
0

1

400
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drzwi wewnętrzne
do pomieszczenia
zakrystii i prezbiterium
płytowe w okleinie,
w ościeżnicach stalowych
kolor NCS 4020Y10R
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drzwi zewnętrzne
wyjściowe z antresoli ,
płytowe w okleinie
w ościeżnicach stalowych
kolor szary:  RAL 7045

21
0

1

D 11

110
270
110

L
1

drzwi wewnętrzne
wyjściowe z sali wielofunk.
szklane , systemowe
w ościeżnicach
aluminiowych
kolor szary:  RAL 7045
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schemat

ilość

oznaczenie

opis

O1

24
0

120

okno wewnętrzne
nieotwierane
pomiędzy nawą boczną a
oratorium
całość stanowi witraż wg
odrębnego projektu
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31
0

140

O2 O3

310

wymiary
w świe tle
muru
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140

4

okno zewnętrzne
nieotwierane
w oratorium
całość stanowi witraż wg
odrębnego projektu

3 8
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3 8
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okno zewnętrzne
nieotwierane na antresoli
luksfery

3 8
250240
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110
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120
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3
witraże we wnęce powstałej
po zamurowanych oknach na
ścianie wschodniej  oratorium
witraż wg odrębnego projektu

witraże we wnęce powstałej
po zamurowanych oknach na
ścianach bocznych ołtarza
witraż wg odrębnego projektu
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