
101 ORATRIUM
136,5 m2

h=690 cm

104 KOMUNIKACJA
12,5 m2

h=350 cm

105 HALL
99,4 m2

h=340 cm

106 SALA WIELOFUNKCYJNA
90 m2

h=340 cm

102 PREZBITERIUM
9,7 m2

h=590 cm
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107 OGRÓD
82,4 m2

h=340 cm

103 ZAKRYSTIA
6,7 m2

h=350 cm
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Spieki kwarcowe
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Spieki kwarcowe imitacja Merbau Spieki kwarcowe

Spieki kwarcowe

Spieki kwarcowe
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Spieki kwarcowe
o parametrach j.w.

Spieki kwarcowe
o parametrach j.w.

Drewno egzotyczne np. Merbau

Schody merbau lub imitacja
ze spieków kwarcowych

Balustrada rura o 6 kolor jak na obrazku

Schody granitowe kolor zielony

Spocznik szkło hartowane klejone 2 warstwowe

Szyb windy

Spieki kwarcowe
o parametrach j.w.

Szkło P4
Chodnik z odwodnieniem

Cegła klinkier
połówka perforowana

Cegła klinkier  klasztorna
cięta perforowana
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Temat:

REWITALIZACJA I ROZBUDOWA SALI  TEATRALNO -
WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ
TOWARZYSZĄCĄ

33-100 Tarnów,UL. PIŁSUDSKIEGO 9   NA DZ. NR 21 OBR.229
KONGREGACJA ORATORIUM ŚW. FILIPA NERI W TARNOWIE

Obiekt:

Nazwa rysunku:

BUDYNEK ORATORIUM

WYKONAWCZY WIDOKI, MATERIAŁY
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 2019PROJEKT WYKONAWCZY

Posadzki - spieki kwarcowe

 Właściwości               Badanie wg                        Wymagania
 Nasiąkliwość wodna %    PN-E      N ISO 10545-3   E<=0,5
 Wytrzymałość na zginanie Mpa    PN-EN ISO 10545-4   min.35
 Siła łamiąca N    PN-EN ISO 10545-4    <7,5 mm min 750 N  >7,5 mm min 1300 N
 Współcz. cielplnej rozszerzalności liniowej 10-6/oC    PN-EN ISO 10545-8   <9
 Mrozoodporność    PN-EN ISO 10545-12            mrozoodporne
 Odporność na ścieranie wgłębne mm3    PN-EN ISO 10545-6   max 175
 Skuteczność antypoślizgowa (grupa)    DIN 51130   NPD,R9,R10,R11
Odporność na czynniki chemiczne:
 a)zasady i kwasy o słabym stężeniu
 Odporność na działanie środków domowego użytku  wg. met. badań  min UB
 Odporność na plamienie  wg. met. badań  3-5


