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membrana systemowa
20 -40 cm Wełna min. twarda w spadku
0,2 cm Warstwa izolacyjna
25 cm Strop żelbet
2 cm  tynk wewnętrzny

 2 cm  Cegła licówka "klasztorna"
 20 cm  Żelbet monolityczny

 0,1 cm Membrana hydroizolacyjna
 15 cm  Wełna mineralna twarda

 2 cm  Tynk zewnętrzny

1 cm  Płytki podłogowe
7 cm  Beton
0,1 cm  Membrana paroszczelna
4 cm Wełna mineralna twarda
25 cm Żelbet
1 cm  Tynk wewnętrzny

1 cm  Płytki podłogowe
7 cm  Beton
0,1 cm  Membrana paroszczelna
6 cm  Wełna mineralna twarda
20 cm Żelbet
1 cm  Tynk wewnętrzny

BLENDA

20 cm Grunt lub kamień
0,1 cm  Membrana hydroizolacyjna
4 cm  Wełna mineralna twarda
0,1 cm  Membrana hydroizolacyjna
15 cm Żelbet
1 cm  Tynk wewnętrznySufit G-K

Sufit G-K

Obróbka blacharska tytan-cynk

760

Wykładzina z trawy syntetycznej
6cm wylewka betonowa
0,1 cm  Membrana hydroizolacyjna
20 cm Polistyren ekstrudowany
Warstwa spadkowa z wylewki betonowej
Paroizolacja
20 cm  Żelbet
2 cm  Tynk wewnętrzny

Cegła licówka "Klasztorna"

Płyty granitowe

.

Pergola

Cegła licówka "Klasztorna"

Balustrada szkło hartowane

2 cm  Płytki podłogowe
7 cm  Beton
0,2 cm Membrana przeciwwilgociowa
10 cm Styropian twardy
0,5 cm Papa termozgrzewalna
30 cm Żelbet monolityczny
10 cm Chudy beton
30 cm Piasek
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Spadek 1%
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8,11
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10 cm  Polistyren ekstrudowany
0,2 cm Membrana hydroizolacyjna
35 cm  Beton
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Temat:

REWITALIZACJA I ROZBUDOWA SALI  TEATRALNO -
WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ
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KONGREGACJA ORATORIUM ŚW. FILIPA NERI W TARNOWIE

Obiekt:

Nazwa rysunku:

BUDYNEK ORATORIUM

PRZEKRÓJ A-2

Nr rys.

Skala:
1:50

6

ścianka Larsen
do czasu wykonania
stropu nad piwnicą
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