
2 cm  Płytki podłogowe gres
7 cm  Beton
0,2 cm  Folia metalizowana
10 cm Styropian. tw
0,5 cm Papa termozgrzewalna
30 cm Żelbet
10 cm Chudy beton
30 cm Piasek

2 cm  Płytki podłogowe gres
7 cm  Beton
0,2 cm  Folia metalizowana
10 cm Styropian. tw
0,5 cm Papa termozgrzewalna
30 cm Żelbet
10 cm Chudy beton
30 cm Piasek

6 cm Płyty granitowe, 3cm stopnie
Podsypka
5 cm wylewka betonowa
Termozgrzewalna papa bitumiczna
Papa podkładowa
6 cm Wylewka betonowa ze spadkiem
20 cm Żelbet
20 cm Wełna mineralna
Paroizolacja
Płyta GK

Cegła licówka "klasztorna"

Cegła licówka "klasztorna"

6 cm Płyty granitowe, 3cm stopnie
Podsypka
5 cm wylewka betonowa
Termozgrzewalna papa bitumiczna
Papa podkładowa
6 cm Wylewka betonowa ze spadkiem
20 cm Żelbet
20 cm Wełna mineralna
Paroizolacja
Płyta GK

Ściana systemowa - szkło opalizujące

Data:
Branża: ARCHITEKTURA

Stadium:

Inwestor:

Projektant: upr. Nr UAN-8346/85/85 w spec. arch. b.o.
mgr inż. arch. Andrzej Daciuk

33-101 Tarnów ul. Kasprzyków 26a tel. 784 427 542
AD-PROJEKT mgr inż. arch. Andrzej Daciuk

Temat:

REWITALIZACJA I ROZBUDOWA SALI  TEATRALNO -
WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ
TOWARZYSZĄCĄ

33-100 Tarnów,UL. PIŁSUDSKIEGO 9   NA DZ. NR 21 OBR.229
KONGREGACJA ORATORIUM ŚW. FILIPA NERI W TARNOWIE

Obiekt:

Nazwa rysunku:

BUDYNEK ORATORIUM

 PRZEKRÓJ B-3

Nr rys.

Skala:
1:50
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