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ico " " 2 cm Ptytki podtogowe
Ceg*a licowka "klasztorna 7 cm Bg/ttonp 9 AD-PROJEKT mgr inz. arch. Andrzej Daciuk
0,2 cm Membrana przeciwwilgociowa 33-101 Tarnéw ul. Kasprzykow 26a tel. 784 427 542
10 cm Styropian twardy
0,5 cm Papa termozgrzewalna
30 cm Zelbet monolityczny REWITALIZACJA | ROZBUDOWA SALI TEATRALNO - Branza: ARCHITEKTURA
10 cm Chudy beton WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM | INFRASTRUKTURA Data:
30 cm Piasek Temat: TOWARZYSZACA Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY 2019
KONGREGACJA ORATORIUM SW. FILIPA NERI W TARNOWIE Skala:
Inwestor: 33-100 Tarnéw,UL. PILSUDSKIEGO 9 NA DZ. NR 21 OBR.229 | Obiekt: BUDYNEK ORATORIUM 1:50
mgr inz. arch. Andrzej Daciuk
Projektant: upr. Nr UAN-8346/85/85 w spec. arch. b.o. Nazwa rysunku: PRZEKROJ A-1
Nr rys.




