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16
1 cm spieki kwarcowe imitacja Merbau
7 cm  Beton
0,2 cm  Membrana paroszczelna
6 cm  Wełna mineralna twarda
20 cm Żelbet
1 cm  Tynk wewnętrzny

membrana kryjąca systemowa
0,5 cm membrana hydroizolacyjna
25 cm Wełna mineralna twarda
0,2 cm Warstwa paroizolacyjna
25 cm Strop żelbetowy
2 cm  tynk wewnętrzny

2 cm  Płytki podłogowe gres
7 cm  Beton
0,2 cm  Folia metalizowana
10 cm Styropian. tw
0,5 cm Papa termozgrzewalna
30 cm Żelbet
10 cm Chudy beton
30 cm Piasek

1 cm spieki kwarcowe imitacja Merbau
7 cm  Beton
0,2 cm  Membrana paroszczelna
6 cm  Wełna mineralna twarda
20 cm Żelbet
1 cm  Tynk wewnętrzny

BLENDA

Spieki kwarcowe
7 cm  Beton
0,2 cm  Membrana paroszczelna
8 cm  Wełna mineralna twarda
20 cm   Żelbet

Strop podwieszany G-K

PŁYTA GKF REI60 4,6 CM

Witraż
w ramie ukrytej w ścianie
i w szybie zespolonej

Cegła licówka cięta klasztorna
Styropian twardy    12 cm

20 cm Ziemia ogrodowa
0,2 cm  Membrana wodoszczelna
3cm  Wełna mineralna twarda
0,2 cm  Membrana wodoszczelna z 20cm wywinięciem
15 cm Żelbet
1 cm  Tynk wewnętrzny

1 cm spieki kwarcowe imitacja Merbau
7 cm  Beton
0,2 cm  Membrana paroszczelna
6 cm  Wełna mineralna twarda
20 cm Żelbet
1 cm  Tynk wewnętrzny

Płytki schodowe imitacja Merbau

.Profile aluminiowe w systemie
słupowo - ryglowym

.Profile aluminiowe w systemie
słupowo - ryglowym

Wymiana pokrycia dachowego
na krycie blachą miedzianą

Wymiana pokrycia dachowego
na krycie blachą miedzianą

Szklenie P4

Sufit podwieszany

Balustrada szkło hartowane klejone

Sufit podwieszany

Cegła licówka "klasztorna"

Witraż
w ramie ukrytej w ścianie

i w szybie zespolonej

Witraż
w ramie ukrytej w ścianie
i w szybie zespolonej

2 cm  Płyta OSB
4 cm  Beton
0,2 cm  Membrana paroszczelna
25 cm  Wełna mineralna twarda
17 cm   Belka stalowa

Zagęszczony zasyp
szczelny glina ze
żwirem

16x1316x13  co 110

24x17

66

100

15
0

280

Krokwie   8x12cm

Data:
Branża: ARCHITEKTURA

Stadium:

Inwestor:

Projektant: upr. Nr UAN-8346/85/85 w spec. arch. b.o.
mgr inż. arch. Andrzej Daciuk

33-101 Tarnów ul. Kasprzyków 26a tel. 784 427 542
AD-PROJEKT mgr inż. arch. Andrzej Daciuk

Temat:

REWITALIZACJA I ROZBUDOWA SALI  TEATRALNO -
WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ
TOWARZYSZĄCĄ

33-100 Tarnów,UL. PIŁSUDSKIEGO 9   NA DZ. NR 21 OBR.229
KONGREGACJA ORATORIUM ŚW. FILIPA NERI W TARNOWIE

Obiekt:

Nazwa rysunku:

BUDYNEK ORATORIUM

PRZEKRÓJ B-1

Nr rys.

Skala:
1:50

7

Poz 5 - Pale wiercone
Ø 600

podbicie
fundmanetów
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